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Radni list 
 
 
 
 

LINAX extreme 
 
 
 
 
 
 

Efikasno univerzalno sredstvo za uklanjanje slojeva, za podove 

■ Za tvrdokorne premaze ■ Kratko vreme delovanja ■ Nežno prema materijalima 
 

Profil proizvoda 
■ Zahvaljujući velikoj efikasnosti i temeljnom čišćenju, LINAX extreme rešava sve probleme, naročito na 

prekomerno tretiranim podovima, te uklanja čak i tvrdokorne polimerne premaze. 

■ LINAX extreme pogodan je za sve vrste podova te deluje vrlo brzo, već nakon približno 10 minuta. 

■ LINAX extreme naročito je kompatibilan sa svim materijalima zahvaljujući niskoj pH-vrednosti. 

 
 
 
 
 
 
 

Primena i doziranje 

Dozirati prema 
primeni i prljavštini. 
Sledite uputstva. 

 
 
 

Dubinsko čišćenje: 
odjednom primenite 
na podu maks. 30 m², 
ostaviti na 10 min. 
 
pod očistite mašinom 
sa jednim diskom i 
zelenim filcom ili 
četkom za ribanje. 

Područje primene 
■ LINAX extreme pogodan je za univerzalnu upotrebu na svim vodootpornim podovima u institucijskim i industrijskim 

područjima. Posebno prikladno za sve fleksibilne podne materijale, kao što su PVC, linoleum, kaučuk i ostali posebni 

plastični/gumeni materijali, kao i za tvrde podove (npr. podove od kamena i drva zaštićenog od vlage). 

■ Ne upotrebljavati na podovima od drva koji nisu zaštićeni od vlage*, na laminatima i pluti. *izuzetak: posebno 

uklanjanje površinskih slojeva 

 
Deklaracija sastojaka 
Spisak sastojaka potražite u bezbednosnom listu. 
 

Održivi razvoj i proizvodnja 
 
 
 
 

Sigurnost proizvoda, uputstvo za skladištenje i očuvanje životne sredine 
Sigurnost: Ovaj proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu. Opširnije informacije pogledati u 
bezbednosnom listu. 
Skladištenje: Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalaži. Osetljivo na hladnoću. 
Zaštita životne sredine: Samo potpuno praznu ambalažu odložiti kao koristan otpad. 

 

Uklonite prljavštinu 
i stare polimerne 
slojeve usisivačem 
za mokro 
usisavanje. Obrišite 
mokrom krpom. 
 
Guljenje gornjeg sloja: 
poprskajte na pod 
i obradite 
mašinom sa 
jednim diskom i 
prikladnom podlogom. 

 
 
 
 
Prodajne jedinice Vaš pouzdan partner na licu mesta 
Šifra artikla 712840           2 x 5 L 

Šifra artikla 708604 1 x 10 L 
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